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PRAAMBEL

Die Gemeinde Fraunberg erldsst aufgrund 8§ 1-4 sowie § 8ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayB0O) und Art. 23 Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbe-

schlusses giiltigen Fassung diese 4. Anderung des Bebauungsplanes fiir das Gewerbegebiet Tittenkofen als Satzung. Sie ersetzt den rechtskriftigen Bebauungsplan aus dem Jahre 2003 inklusive seiner bisherigen Anderungen. ® Ausgleichsfliche fiir das
Wohngebiet St.-Florian-Stralle

FESTSETZUNGEN © ethoeet Titenkolon

@ Ausgleichsfldche fiir das

1150

1. Raumlicher Geltungsbereich (Hinweise: An den ndchstgelegenen schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen im Gewerbe-
gebiet muss nachgewiesen werden, dass der Immissionsrichtwert der TA Larm:1998 von
Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 65 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht in Summe mit den weiteren Betrieben
eingehalten wird, bzw. dass der Betrieb irrelevant im Sinne der TA Larm:1998 ist. Sind
keine Betriebswohnungen vorhanden, kann nachts der Immissionsrichtwert fiir den
2.  Art und MaR der Nutzung, Hohenlage Tagzeitraum herangezogen werden. Die DIN 45691:2006-12 wird bei der Verwaltungsstelle
zur Einsicht bereit gehalten, bei der auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann.)

1.1

2.1 Gewerbegebiet
@ (Planzeichen mit Nummerierung der Baugebietsteilflache) 6.3 [Y Y Y] Aufdieser Flache miissen AulRentiiren, Tore und zum Liiften erforderliche
> < . " . . .
A 4 4| Fenster gewerblich genutzter Raume an die dem Mischgebiet abgewandten
2.2 Beherbergungsbetriebe und selbstandige Lagerpldtze sind nicht zuldssig. Gebdudeseite orientiert werden (Nordseite). Gesetzlich vorgeschriebene
Einzelhandelsbetriebe mit Sortimenten des Innenstadt- und Nahversorgungshedarfs nach Anlage 2 des Notausgange sind ausgenommen. Fiir ldrmarme Nutzungen konnen
Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) vom 1. Marz 2018 sind nicht zuldssig. Ausnahmen zugelassen werden.
Im GE4 kdnnen Wohnungen nur in Obergeschossen zugelassen werden (Hinweis: die grundsétzliche
Zuldssigkeit von Wohnungen im Gewerbegebiet richtet sich nach § 8 BauNV0). 6.4 Schlaf- und Kinderzimmer sind mit einer fensterunabhangigen Liiftungsanlage
auszustatten.

2.3 -e—e—e-  Abgrenzung von Baugebietsteilflichen

7.  Griinordnung, Natur und Landschaft
2.4 <—— \Verbindung von zusammengehdrenden Baugebietsteilflichen (Hinweis: mit dem Bauantrag ist ein Freiflaichengestaltungsplan einzureichen. Die
Begriindung fiihrt geeignete Arten fiir die anzupflanzenden Baume und Straucher auf.)

Tittenkofen Q

2.5 Die Grundflichenzahl (GRZ) betrigt in GE1 und GE1a 0,5; im GE2, GE3a, GE3b und GE4 0,8. ‘ Q Y@ \
Die Gebaude diirfen bis zu zwei Vollgeschosse haben. 7.1 Griinflache (Gebietseingriinung, Gebietsdurchgriinung) ))0‘ S\ g w\ -~ I:I:] — [T!
: P .. . . . . . . . . \ - VIV!1schgeb1et
2.6 Die zuldssige Sockelhdhe betrdagt 0,3 m 7.2 [peeed Flache zum Anpflanzen von flachigen Gehdlzen: die Fldchen sind zu 92 % mit o E N
(Sockelhohe ist die Hohe des Erdgeschossfullbodens iiber der Fahrbahnoberfldche der ErschlieBungsstral3e). boooo Strauchern im 1,5 x 1,5 m Raster und zu 8 % mit Laubbaumen zu bepflanzen. “‘ E:D -\““
2.7 Zuldssig ist bei Gebdauden mit geneigtem Dach eine Traufwandhdhe von bis zu 7,0 m. Bei Gebduden mit Flachdach 7.3 ‘ zu pflanzender hochstammiger Laubbaum w w
gilt diese Wandhdhe fiir alle AuRenwénde (Traufwandh&he ist der Abstand zwischen dem ErdgeschossfuRboden Die festgesetzte Lage kann verindert werden, die Anzahl ist beizubehalten. externe Ausgleichsflachen M 1:1.000 externe Ausgleichsflachen M 1:1.000 ~ Lageplan M 1:5.000
und der Schnittlinie der TraufwandauRenflache mit der DachauRenflache; Flachddcher sind Dacher mit weniger
als 5° Neigung). 7.4 Fiir die nach Nr. 7.2, 7.3 und 7.6 anzupflanzenden Geholze werden folgende Mindest- 1053/6 ‘\\
pflanzqualitdten vorgeschrieben: Bdume 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang 10 bis
3. Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflachen, Stellplatze 12 cm, gemessen in 1m Hohe; Straucher 2 x verpflanzt, 100 bis 150 cm. Die Baume und . X SONSTIGE PLANZEICHEN
Straucher sind dauernd zu pflegen und zu erhalten. Ausgefallene Gehdlze sind entspre- \ \
3.1 Die Gebdude sind in abweichender Bauweise mit seitlichem Grenzabstand und einer Ldnge der Hausformen von chend den Festsetzungen des Bebauungsplans zu ersetzen. 1053/7 N 1. Bestandsdarstellung, MaRe
hdchstens 80 m zu errichten. 7 ‘\
7.5 Niederschlagswasser ist auf den privaten Baugrundstiicken breitfldchig zu versickern. 7 N \ 1.1 vorhandene Gebdude mit Hausnummer
3.2 —m—- Baugrenze Die Befestigung von Pkw- und Lkw-Stellplatzen ist wasserdurchldssig auszufiihren, z.B. 2 N “
mit Rasenfugenpflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen. o/ PR 3 1.2 937/2 Flurstiicksnummer
3.3 Garagen sind nur innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig. Stellpldtze konnen auch auRerhalb zugelassen /. 7N ¥ % 124 )%
werden, jedoch nicht auf den festgesetzten Griinflachen. 7.6 Flachen fiir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von ) Y AR ‘\\% 12411 1.3 “ MaRangabe in Metern
Natur und Landschaft (Planzeichen mit Nummerierung der TeilmaRnahme) ,” N 28 \‘tt'"{; 1076
3.4 Die Anzahl der erforderlichen Stellplitze bemisst sich im GE1 und GE1a nach der Bekanntmachung des BStMI iiber Richt- 1053 /// S NG o \Q\‘:%‘ 1075 2. Nachrichtliche Ubernahmen
zahlen fiir die Berechnung der Stellpldtze vom 12. Februar 1978 (MABL. 181). Abweichend davon sind im GE1 und GE1a je TeilmaBnahme A1 (5.263 m?), A2 (955 m?) und A4 (1.765 m?), alle Flurstiick 1148/T, %rb\b‘ Y RS \ \\\\\\6’\‘
Wohnung zusatzlich 1,5 Stellplatze nachzuweisen. Im GE2, GE3a, GE3b und GE4 gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Gem. Reichenkirchen: Eine Feldhecke mit ausgepragten Saum, Mindestbreite 15 m aus Y V4 SR y \‘\\\ \‘ 2.1 M straRenrechtliche Anbauverbotszone der StaatsstralRe
Fraunberg. Arten der potentiellen natiirlichen Vegetation ist in Abschnitten entlang der Westgrenze / N ichtu, ek N (Hinweis: zur Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit von Bauvorhaben innerhalb dieser Zone
und an der StaatsstralRe unter Beriicksichtigung der Anbauverbotszone anzulegen; N\ '%.,0'079,_1 > onA \b ist gemdld Art. 65 Abs. 2 BayBO die Stellungnahme der StraRenbaubehdrde erforderlich).
3.5 Abstandsflachen: es gelten die Vorschriften des Art. 6 Abs. 5 Sdtze 1 und 2 BayBO. Flachenanteil ca. 1/4. Der Bestand an StraRenbdumen ist zu erganzen. Dabei sind N Y= 00T
Eschen in regelmaRigen Abstanden von ca. 10 bis 12 m zu pflanzen. Der verbleibende L’\ N \\\ 2.2 —°—°—  Mittelspannungskabel
4. StraRen und Wege, Versorgung Bereich ist als Altgrasflur mit ca. fiinf einzelnen Gebiischgruppen von je 60 bis 100 m2 ll \\ \\\
Fliche zu gestalten. \ \ Y
4.1 [ offentliche Verkehrsfliche PENID Y
TeilmalRnahme A3, Flurstiick 1079/T (2.242 m2), Gemarkung Reichenkirchen: /54, \\ M\
4.2 [ ] Fldche fiir Versorgungsanlagen Anpflanzung einer Baumreihe, verbleibende Fliche: Magerwiese é',';’ \\ N
4.3 :'":/7’ Sichtflache: innerhalb dieser Flache diirfen bauliche Anlagen und Pflanzen maximal 80 cm Magerwiesen, extensiv genutztes Griinland, Altgrasfluren é'éf A \\
L hoch sein, gemessen iiber der Fahrbahn; \\
TeilmalRnahme A5, Flurstiick 79/T (2.613 m2) und A6 (2.965 m?), beide Flurstiicke AT
4.4 Aufdenin Nr. 7.1 festgesetzten Griinflachen und den in Nr. 7.6 festgesetzten Ausgleichsfldchen sind Grundstiicks- Gemarkung Maria Thalheim: Anlage einer Obstwiese ! ' \\\
zufahrten und -zugange zur StaatsstralRe 2082 nicht zuldssig. i\ \\\
— ® ® ® zu pflanzende Obstbdume ) \\
4.5 ]ﬁ ﬁ[ Flache zur Begriindung eines Leitungsrechts fiir die Schmutzwasserableitung zugunsten der Gemeinde Fraunberg ® e 6 \ \ A \
1058/1 N\
5. Gestaltung Diese AusgleichsmalRnahmen werden der Baugebietsflache im Geltungsbereich dieses @,\.9 {g\\\
Bebauungsplan als naturschutzrechtliche Ausgleichsmalinahme zugeordnet. S, \ . d b
5.1 Die Dachneigung darf hochstens 30° betragen. - TeilmaRnahme A1 den Baugebietsteilflachen GE1 und GEla K Q{J’@ : \\\\\\ G eme.l n e Frau n erg
- Teilmalinahmen A2 und A3 der Baugebietsteilflache GE2 2N w1058/ X \“\\:\\\ ° °
5.2 An der ZufahrtsstraRe zum Gewerbegebiet ist eine Ubersichtstafel zulissig. Nicht zulissig sind: - TeilmaRnahmen A4 und A5 den Baugebietsteilflichen GE3a und GE3b 10625 706-9/4’% . A N\ B e ba uun gsp lan G ewe rbegeb'l et T'l tten kOfen
- Werbeanlagen an Einfriedungen, mit Ausnahme eines bis 0,8 m2 grofRen Hinweisschildes je Betrieb - Teilmallnahme A6 der Baugebietsteilflache GE4 4 \ \:\‘\\\ .
- Werbeanlagen, die die Gebdudetraufe iiberragen. IR N \\\\ d
- Leuchtreklame, die zur StaatsstralRe 2082 oder in die freie Landschaft hineinwirkt o \\1\\‘\\\\\\ 4. An eru n g

- Beschriftungenmit mehr als 1,0 m Hohe

Werbeanlagen sind innerhalb der straRenrechtlichen Anbauverbotszone nicht zuldssig. é§ | \‘\\\\
v S 1062 \ [

5.3 Einfriedungen sind als sockellose Maschendraht- oder Drahtgitterzaune bis zu 2,0 m Hohe auszufiihren, Mauern sind nicht 02062/7 : ) \\ti\ VERFAHRENSVERMERKE

zuldssig. Auf den festgesetzten Griinflachen entlang der SiidstraRe und der StaatsstraRe sind Einfriedungen nicht zuldssig. NS g \‘\\\\ .

1001 1062/6 o= E R \\\\ 1. Anderungsbeschluss gefasst am 10. Juli 2018
< ; \
6. Immissionsschutz % g
106219 * = )
2. Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 9. Juli 2018 vom 30. Juli 2018 bis 31. August 2018

(8 3 Abs. 1 BauGB)

g
&
6.1 Betriebe und Anlagen, deren je Quadratmeter Grundstiicksflache abgestrahlte Schalleistung die immissionswirksamen .,g(?
flichenbezogenen Schalleistungspegel von tagsiiber Lw = 65 dB(A) und nachts Lw = 48 dB(A) liberschreitet, sind 1006/9 §
im GE1, GEla und GE2 unzuldssig. Der auf dem Betriebsgrundstiick stattfindende Verkehr ist dabei mit zu beriicksichtigen. ) C.'Sb
Im GE1la ist abweichend davon tagsiiber ein Schalleistungspegel Lw =66 dB(A) zuldssig.
\
(Hinweise: Die Einhaltung der Schalleistungspegel ist auch mit geeigneten technischen Vorkehrungen oder organisato- |

A 3. Friihzeitige Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
in der Fassung vom 9. Juli 2018 vom 30. Juli 2018 bis 14. September 2018
(8 4 Abs. 1 BauGB)
rischen MaRnahmen mdglich. Sie ist bei Bauantragen und Antragen auf Nutzungsanderung mit einem Schallschutz- . . ) . .
gutachten nachzuweisen. Ausnahmen davon sind im Einzelfall mit Zustimmung der unteren Immissionsschutzbehdrde 1001/1 % 4. fo(;entgchkeltsbetelggFunbg 2019 8. April 2019 bis 10. Mai 2019
. L o in der Fassung vom 6. Februar vom 8. Apri is 10. Mai
mdglich, z.B. bei ldrmarmen Nutzungen.) o I (8 3 Abs. 2 BauGB)
GE4
6.2 Il?w GE3a, GE3b un‘d §E4 sind nur Vorhaben zuldssig, deren Geréuschemission‘en (zugehoriger Fahrverkehr eingethlossen) 5. Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
die folgenden Emissionskontingente LEk nach DIN 45691 weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr), noch nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) in der Fassung vom 6. Februar 2019 1Y70] 11 P biS e
iberschreiten: 1002/2 (8 4 Abs. 2 BauGB)
Teilfldche Flachein m2 | Emissionskontingente LEK [dB(A)/m?] N 6. Satzungsheschluss
tags nachts in der Fassung vom 6. Februar 2019 am 28. Mai 2019
GE3a 5.943 63 48 i
GE3b 4,160 63 48 1080/4 A\ Der Bebauungsplan wurde aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.
Eine Genehmigung ist daher nicht erforderlich.
GE4 9.561 56 41 ’ ‘
[
[
~\‘O Fiir die im Plan dargestellten Richtungssektoren erh6hen sich die Emissionskontingente der Teilflichen Fraunberg deN wocvueeeeeeeieeeiees e etree et e et et e et eeaeera e et e aaneeareaanseanns
.- tags und nachts um folgende Zusatzkontingente: 1084/4 A Erster Biirgermeister Hans Wiesmaier (Siegel)
: 1084/5 1 1079/5
Richtungssektor Zusatzkontingente LEK,zus [dB(A)/m?] tags/nachts Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......cccecevuneennnees ; dabei wurde auf die
GE3a GE3b GE4 Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Planung hingewiesen. Mit der Bekannt-
C (151° bis 179°) 7/7 6/7 ; : 17 ’ ' machung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 6. Februar 2019 mit Begriindung vom 28. Mai 2019
: . 0 in Kraft (& 10 Abs. 3 BauGB).
A (244° bis 321°) 10/10 12/12 Hl I
S| [
B (321° bis 345°) 8/9 8/9 I 1079/3 i
: i 25 Fraunberg deN couueecieeiicieciees ettt et et et e et s e ena s eees
D (273° bis 351°) 17 /20 D Erster Biirgermeister Hans Wiesmaier (Siegel)
o o 1079/2 1079/4 1079/8
E (133° bis 180°) 6/6 1079/7
Der Bezugspunkt der Richtungssektoren A, B und C hat die Koordinaten x = 4497075 und y = 5356845,
der Bezugspunkt der Richtungssektoren D und E die Koordinaten x = 4497080 und y = 5356700, jeweils
im Gaul3-Kriiger-Koordinatensystem. Die Gradzahl des Sektors steigt fiir beide Bezugspunkte im Uhrzeigersinn ‘
an, Null Grad liegt im geographischen Norden. 1087 ‘
Die Elnhaltung d'e.r zulasmgt'en Em1ss1onskont1ngenfe 1§t nach'de.n Vorgab.e‘n de.r DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 . ord gefertigt am 6. Februar 2019
zu priifen, wobei in den Gleichungen (6) und (7) fiir die Immissionsorte j im Richtungssektor k LEk,i durch LEK, i + LEK,zus k Gewerbegebiet M 1:1.000 Verfahrensvermerke vom 13. Juli 2019 architekturbiiro pezold-Wartenberg

zu ersetzen ist. 951




