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Raumlicher Geltungsbereich

BHEHEE  Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
Bawmasl  des Bebauungsplans
Art der Nutzung

allgemeines Wohngebiet
(Planzeichen mit Nummerierung der Baugebietsteilfldche)

-+—e—e-  Abhgrenzung von Baugebietsteilfldchen

<— Verbindung von zusammengehdrenden Baugebietsteilflachen

Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksflichen, Wohnungen, Stellpldtze

Die Gebdude sind in der offenen Bauweise zu errichten.
Die zuldssige Hausform ist durch Planzeichen vorgegeben:

/BN
/N

In Wohngebduden ist folgende Anzahl von Wohnungen zuldssig:

- im WA3 héchstens zwei Wohnungen,

- im WA1 hdchstens eine Wohnung,

- im WA2 hdchstens eine Wohnung je 110 m2 Grundstiicksflache.

nur Einzelhduser zuldssig

nur Doppelhduser zuldssig

Baugrenze; Terrassen incl. Terrassentrennwande und Terrasseniiber-
dachungen diirfen die Baugrenzen um bis zu 3 m {iberschreiten, Balkone
um bis zu 2 m.

P 1 Flache fiir Garagen, Stellpldtze und ihre Einfahrten
3 nur Einfahrten zuldssig
St nur offene Stellplatze zuldssig
Ca nur Carports zuldssig

Die festgesetzten baulichen Anlagen sind nur auf diesen Flachen und auf den mit
Baugrenzen festgesetzten iiberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig.

Vor geschlossenen Garagen sind auf den Baugrundstiicken Zufahrten geméald § 9 Abs. 1
Nr. 4 BauGB mit einer Mindestldnge von 5,0 m herzustellen (Stauraum). Die Zufahrten
diirfen zur 6ffentlichen Verkehrsflache hin und zu den Flachen mit Geh- und Fahrrecht

nach Nr. 5.4 und 5.5 nicht eingefriedet werden (Hinweis: die Vorschriften der gemeind-

lichen Stellplatzsatzung und der Garagen- und Stellplatzverordnung bleiben davon
unberiihrt).

Abstandsflachen: es gilt die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO

mit folgenden Abweichungen:

- im WA1 betrdgt die Tiefe der Abstandsflachen fiir Anlagen auf den mit Baugrenzen
festgesetzten {iberbaubaren Grundstiicksflachen 0,3 H, aber mindestens 3 m;

- im WA2 sind auf der gemaR Nr. 3.4 fiir Carports festgesetzten Flache folgende
Gebdude ohne eigene Abstandsflachen sowie in den Abstandsflachen anderer bau-
licher Anlagen zuldssig: Carports und Nebengebdude ohne Aufenthaltsraume und
Feuerstdtten. Die mittlere Wandhohe dieser Gebdude darf hochstens 3 m iiber dem
fertigen Geldnde betragen.

4. MakR der baulichen Nutzung, Hohenlage und Hohen

4.1 Grundflache: Im WA1 betragt die zuldssige Grundflache entsprechend § 19 Abs. 2
BauNVO (GR) 120 m2. Im WA2 und WA3 betrdgt die Grundflachenzahl (GRZ) 0,35.
Uberschreitungen sind in folgendem Umfang zuldssig:

- durch Anlagen nach § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO0
-im WA1 um 40 % der zuldssigen Grundflache
-im WA3 bis zu einer GRZ von 0,45
-im WA2 bis zu einer GRZ von 0,50

- durch wasserdurchldssig befestigte Zufahrten, Stellpldtze und Wege, deren Belag
einen Offnungsanteil von mehr als 30 % aufweist
-im WA1 um weitere 20 % der zuldssigen Grundflache
- im WA3 bis zu einer GRZ von 0,55
-im WA2 bis zu einer GRZ von 0,70

4.2 Bezugspunkt eines Baugrundstiicks fiir die nachfolgend festgesetzten Héhen ist die
Hohenlage der 6ffentlichen Verkehrsflache am Fahrbahnrand in der Mitte der Grund-
stlickszufahrt. Bei den Parzellen 20a, 20b, 21a und 21b gilt die Flache mit Geh- und
Fahrrecht gemaR Nr. 5.5 als Grundstiickzufahrt.

4.3  Die maximal zuldssige Firsthohe betragt im WA1 und WA2 10,70 m, im WA3 9,50 m
(Hohe des Firstes iiber dem Hohenbezugspunkt gemaR Nr. 4.2)

4.4 Die maximal zuldssige Traufwandhdhe betrdgt 6,50 m (Hohe der Schnittlinie der
AuBenflachen von Traufwand und Dach iiber dem Hohenbezugspunkt gemaR Nr. 4.2)

4.5 Im WA1 muss die Firsthhe gemaR Nr. 4.3 mindestens 10,50 m und die Traufwandohe
gemdl Nr. 4.4 mindestens 6,30 m betragen.

5. Stralen und Wege, ErschlieRung

5.1 [[_] Ooffentliche Verkehrsfliche

5.2 [[ZII]]] offentliche Verkehrsfliche fiir Parkplitze und StraRenbiume

5.3 —a—a—a  Anschlussverbot: Bereich ohne Ein- und Ausfahrten zur Verkehrsflache

5.4 ]M@g[ Flache zur Begriindung eines Geh- und Fahrrechts zur ErschlieBung
il der Parzelle 3

5.5 [—— Fldche zur Begriindung eines Geh- und Fahrrechts zur ErschlieRung

der Parzellen 20a, 20b, 21a und 21b.

56 [ |

Die Flache dient der Bereitstellung der Abfallbehaltnisse der Parzelle 3 zur Entsor-
gung gemal Art. 3 ff. BayAbfG und Abschnitt 2 der Abfallwirtschaftssatzung des
Landkreises Erding sowie zur Entsorgung gemal} VerpackV (Hinweis: ein dauerhaftes
Abstellen der Behilter ist auf dieser Fldche nicht zuldssig).

Flache fiir die Abfallbeseitigung

_______

-~ Sichtfliche: innerhalb dieser Fliche diirfen bauliche Anlagen und
Pflanzen maximal 80 cm hoch sein, gemessen {iber der Fahrbahn;
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Gestaltung

Bei Gebduden mit einer Gesamthohe von mehr als 3,50 m iber dem Hohenbezugspunkt
gemaR Nr. 4.2 diirfen Ddcher nur als Satteldach mit einer Neigung von mindestens 20°
und maximal 40° ausgefiihrt werden. Anbauten mit einer Grundfldche von bis zu 15 m2
sind davon ausgenommen.

Bei Ddchern mit mindestens 35° Neigung sind je Dachseite zuldssig: zwei Dachgau-
ben mit jeweils hdchstens 1,5 m Breite oder ein bis zu 3,5 m breiter Zwerchgiebel.
Gauben und Zwerchgiebel miissen mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst zu liegen
kommen (senkrecht gemessen) und mindestens 2,5 m Abstand zum Ortgang einhalten.

Bei Doppelhdusern sind die Teilgebdude mit einheitlicher Tiefe und Hohe, first-, profil-
und traufgleich mit biindigem Dachflacheniibergang und einheitlicher Dacheindeckung
zu errichten.

Bauliche Einfriedungen diirfen nicht hoher als 1,0 m sein, gemessen ab dem
fertigen Geldnde.

Die Ansichtsfldche von Stiitzmauern darf maximal 1,0 m hoch sein. Abgrabungen
und Aufschiittungen sind nur bis zu einer Abweichung von 0,5 m zum natiirlichen
Geldnde zuldssig. Stiitzmauern und Abgrabungen zur Herstellung von Tiefgaragen-
rampen sind davon ausgenommen.

Griinordnung, Natur und Landschaft

| offentliche Griinflache: Spiel- und Quartiersplatz

zu pflanzender Laubbaum
Planzeichen mit Festsetzung der Mindestwuchsordnung, z.B. III

zu pflanzende Straucher

Auf den Grundstiicken des allgemeinen Wohngebiets ist mindestens ein Laubbaum
je 300 m2 Grundstiicksflache zu pflanzen. Bdume gemdlR Nr. 7.3 werden angerechnet.
(Hinweis: die Begriindung fiihrt mehrere geeignete Arten auf).

Mindestens 90 % der nicht bebauten privaten Grundstiicksflache sind gartnerisch
zu begriinen und zu bepflanzen.

Dacher von Garagen und Carports mit einer Grundflache von mehr als 45 m2 sind als
Griindach mit einer Dicke der Substratschicht von mindestens 6 cm auszufiihren, sofern
Nr. 6.1 nicht entgegensteht.

Offene Stellplatze, 6ffentliche Parkplatze, Grundstiickszufahrten und Garagenstau-
riume sind wasserdurchlissig zu befestigen. Der Belag muss einen Offnungsanteil von
mindestens 15 % aufweisen.

7.8

8.1

8.2

:l* 1] offentliche Flache fir MaRnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Brrr:l (Planzeichen mit Nummerierung der Ausgleichsflache)

Ausgleichsflachen A1 und A2 (919 m2):
Ortsrandeingriinung mit Baumen, Strauchgruppen und Wildblumensaumen;
Auf der Flache A2 ist ein Ful3- und Radweg als wassergebundene Decke zuldssig.

Ausgleichsflache A3:
Anlage einer Obstwiese auf Flurstiick 79/T (1.624 m2), Gemarkung Maria Thalheim

® @ @ gy pflanzende Obstbiume

Diese Ausgleichsmallnahmen werden den Baugebietsflachen im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes als Teilausgleich zugeordnet (Hinweis: ein weiterer Ausgleich nach

& 1a Abs. 3 BauGB fiir die Baugebietsausweisung wird auf einer 545 m2 groRRen Teilflache
des Flurstiicks 167, Gemarkung Fraunberg erbracht.).

Larmschutz
Stationdre Gerdte (Klimagerdte, Liiftungsgerate, Luft-Warmepumpen und Mini- Block-
heizkraftwerke) oder ihre nach auRen gerichteten Komponenten miissen zu schutz-

bediirftiger Bebauung folgende Mindestabstdnde einhalten:

Schallleistungspegel des Gerats Mindestabstand

45 dB(A) 4m

50 dB(A) 7m

55 dB(A) 13m
60 dB(A) 23 m
65 dB(A) 32m
70 dB(A) 49m
75 dB(A) 80 m

Eine Unterschreitung des Mindestabstands kann bei geeigneten baulichen oder technischen
Schallschutzvorkehrungen wie Begrenzung der Tonhaltigkeit, Abschirmung der Gerdusch-
emissionen oder Einhausung des Gerdts als Ausnahme zugelassen werden (Hinweis: die
Notwendigkeit eines Schallschutzgutachtens ist im Genehmigungsverfahren oder Freistellungs-
verfahren mit der unteren Bauaufsichtshehdrde abzustimmen).

Carports und Nebengebdude auf der gemaR Nr. 3.4 fiir Carports festgesetzten Flache im WA2
sind mit geschlossener Riickwand zu errichten. Riickwand ist die Wand an der Grenze zur
Baugebietsteilflache WA1.

SONSTIGE PLANZEICHEN

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Bestandsdarstellung, MaRRe, Nummern

vorhandene Gebdude mit Hausnummer

12

93712 Flurstiicksnummer

% MaRangabe in Metern

19 Parzellennummer
(Hinweis: die Parzelle 2 ist im Planungsverlauf entfallen)

vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

PRAAMBEL

Die Gemeinde Fraunberg erldsst aufgrund §§ 1-4 sowie § 8 ff. Baugesetzbuch (BauGB), Art. 81 Bayerische Bauordnung (BayBO)
und Art. 23 Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses giiltigen Fassung
diese 1. Anderung des Bebauungsplans Im Osten von Reichenkirchen als Satzung. Sie ersetzt den urspriinglichen Bebauungsplan

aus dem Jahr 2019.
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4. Satzungsbeschluss
in der Fassung vom
mit Begriindung vom

Gemeinde Fraunberg
Bebauungsplan

Im Osten von Reichenkirchen
1. Anderung

VERFAHRENSVERMERKE

1. Anderungsbeschluss gefasst

am 4. Oktober 2023

2. Offentlichkeitsbeteiligung
in der Fassung vom 4. Oktober 2023
(& 3 Abs. 2 BauGB)

3. Beteiligung der Trager offentlicher Belange
in der Fassung vom 4. Oktober 2023
(8 4 Abs. 2 BauGB)

Hinweis: von der Durchfiihrung einer Umweltpriifung wurde abgesehen.

Die nach § 13a BauGB erfolgte beschleunigte Anderung des Bebauungsplanes
unterliegt nicht der Genehmigungs- und Anzeigepflicht (§ 246 Abs. 1a BauGB).

Erster Biirgermeister Hans Wiesmaier (Siegel)

Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am .......ccceueveennennes ; dabei wurde auf die
Rechtsfolgen der §8§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Planung hingewiesen. Mit der Bekannt-
machung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom .........c........... mit Begriindung vom ........cccccceueeee.

in Kraft (& 10 Abs. 3 BauGB).

Erster Biirgermeister Hans Wiesmaier (Siegel)

gefertigt am 12. Dezember 2023
Verfahrensvermerke vom 12. Dezember 2023

architekturbiiro pezold-Wartenberg




